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+    Bu sembol insan güvenliðini ilgilendiren çok önemli uyarýlarla birlikte kullanýlmaktadýr.
Bu sembolün gereklerine uyulmadýðýnda personel çok ciddi risklere maruz kalabilir. 

GÝRÝÞ

ADMIRAL AX BK foto-elektrik ýþýk bariyeri çok-ýþýnlý optoelektronik bir güvenlik sistemidir. Personeli,
tehlikeli makina ve teçhizat kullanýmýndan doðabilecek risklerden  koruma amacýyla
kullanýlan, IEC 61496-1,2 ve EN 61496-1  standartlarýna uygun bu bariyerler, Kategori 4
tipi elektronik duyarlý cihazlar grubuna girmektedir. 

+ Eðer gerekliyse, güvenlikle ilgili herhangi bir problemde yetkili güvenlik
otoritelerine veya  ülkenizdeki endüstriyel  kurumlara baþvurunuz. 

+  Besin endüstrisindeki uygulamalarda, lütfen üretici firma ile irtibata geçerek bariyerin
üretimde kullanýlan kimyasallara  uygun materyalleri içerdiðini onaylatýnýz.

Opto-elektronik cihazlarýn koruyucu fonksiyonlarý þu durumlarda etkin deðildir:

+   Eðer makinanýn durdurma kontrolü elektriksel olarak harekete geçirilemiyorsa ve
çalýþma sürecinin herhangi bir anýnda acil olarak tüm tehlikeli makina hareketlerinin
durdurulmasý mümkün deðilse!

+   Eðer makina; dýþarý atýlan (sýçrayan) veya yukarýdan dökülen malzemelerden dolayý
tehlikeli durumlara yol açýyorsa!
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Admiral AX BK'nýn iki versiyonu vardýr;

1. ADMIRAL AX BK 
ADMIRAL AX BK Kategori 4 ýþýk bariyeri, bir alýcý ve bir vericiden oluþmaktadýr ve 
Floating Blanking (Kayan Körleme) fonksiyonuna sahiptir.

2. ADMIRAL AX BK MASTER/SLAVE(Biz bunlara kýsaca MASTER/SLAVE MODELLER diyeceðiz) 
Bu Kategori 4 ýþýk bariyeri, iki TX/RX çiftinden(seri olarak baðlanmýþ) oluþmaktadýr. Bu çiftlerden
ilki MASTER bariyerdir(ek fonksiyonlara sahip) ikincisi SLAVE bariyerdir. 

ADMIRAL AX BK ýþýk bariyeri aþaðýdaki uygulamalarda koruma saðlamak için idealdir;
Bükme Presleri, Presler, Kalýp Kesme Makineleri, Zýmbalama Makineleri, Kesme ve Makas
Makineleri, Montaj Hatlarý, Paletleme Hatlarý vs.

Emitter(Verici) ve Receiver(Alýcý) üzerinde bulunan hata teþhis göstergesi, cihazýn doðru kullanýlmasý
ve muhtemel çalýþma hatalarýnýn bulunmasý ve deðerlendirilmesi için gerekli bilgiyi saðlar.



ÇALIÞMA
Eðer korunan bölge temiz ise, alýcýdaki iki çýkýþ da aktiftir(+24 VDC) ve baðlý olduklarý makinanýn
normal bir þekilde çalýþmasýný saðlayacaktýr.
Boyut olarak sistemin ýþýn aralýðýna(çözünürlüðüne) eþit veya daha büyük olan bir obje,
bir veya daha fazla ýþýnýn optik yörüngesini kestiði anda, Alýcý çýkýþlarý keser(0 VDC). 
Bu durum, tehlikeli makine hareketlerinin durdurulmasýný saðlamaktadýr.
(Yeterli kapasitede bir makine acil - durdurma devresi yardýmýyla).

+   Iþýn aralýðý (çözünürlük), tespit edilebilecek olan  objenin sahip olmasý gereken
minimum boyutlarý ifade eder ve bu obje korunan bölgeye geçerse, bariyerin en 
az bir optik ýþýný kesin olarak kesilecektir (Þekil 1).

Þekil 1

Iþýn aralýðý (çözünürlük), çalýþma koþullarýndan baðýmsýz olup, yalnýzca lenslerin geometrik
karakteristikleri ile bitiþik iki lensin merkezleri arasýndaki mesafeye (P) baðlýdýr.

Korunan bölgenin yüksekliði, güvenlik bariyerince korunan yüksekliði ifade
etmektedir. Yatay olarak konumlandýðýnda, bu deðer korunan bölgenin derinliðini  ifade edecektir.
Çalýþma Aralýðý(Mesafesi), Alýcý ve Verici arasýnda olabilecek maksimum mesafeyi
ifade etmektedir.

ADMIRAL AX BK yalnýzca aþaðýda belirtilen  çözünürlüklerde üretilmektedir:
– 14 mm, 20 mm (korunan yükseklik 150 mm'den 1800 mm'ye kadar).

PARMAK KORUMA ÝÇÝN
– 40 mm (korunan yükseklik 160 mm'den 1800 mm'ye kadar).

EL KORUMA ÝÇÝN
– 90 mm (korunan yükseklik 610 mm'den 1800 mm'ye kadar)

VÜCUT KORUMA ÝÇÝN

P = Ýki lens merkezi arasýndaki mesafe
D = Lens çapý
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P

R = Çözünürlük = P + D

SAYDAM OLMAYAN OBJE

(VERÝCÝ) (ALICI)



KURMA

ADMIRAL AX BK Güvenlik Sistemini kurmadan önce aþaðýdaki talimatlara uyulduðundan emin olunuz:

+   Güvenlik sistemi makina kontrol sistemi olarak deðil sadece durdurma amacýyla
kullanýlmalýdýr.

+ Makina kontrolü elektriksel olarak saðlanabilmelidir.

+    Tüm tehlikeli makina hareketleri ani olarak kesilebiliyor olmalýdýr. Ayrýca,  makinanýn
durma zamanlarý bilinmeli ve gerekiyorsa durma zamanlarý ölçülmelidir.

+     Makina; dýþarý atýlan (saçýlan) veya yukarýdan dökülen malzemelere baðlý olarak tehlikeli
durumlar oluþturmamalýdýr; eðer  böyle tehlikeli durumlar oluþuyor ise, ilave   
olarak bazý mekanik koruyucularýn  yerleþtirilmesi gerekmektedir.

+     Algýlanacak olan objenin minimum boyutlarý, belirlenen modelin ýþýn aralýðýna (çözünürlüðüne) 
 eþit veya bu aralýktan büyük olmalýdýr.

Tehlikeli bölgenin þekil ve boyutlarýnýn bilinmesi, korunacak alanýn geniþlik ve yüksekliðinin
hesaplanmasýný mümkün kýlar.

+     Bu boyutlarý, belirlenen modelin maksimum çalýþma aralýðý  ve koruyabileceði  bölgenin
 yüksekliði ile karþýlaþtýrýnýz.

Güvenlik cihazý yerleþitirilmeden önce aþaðýda belirtilen talimatlar göz önünde  bulundurulmalýdýr:

+  Sistemin kurulacaðý ortamdaki sýcaklýðýn teknik özellikler bölümünde belirtilen
sýcaklýk parametreleri ile uygunluðunu kontrol ediniz.

+    Alýcý ve vericiyi parlak veya yüksek yoðunluklu ýþýk kaynaklarýna yakýn yerleþtirmeyiniz.

+   Bazý çevresel koþullar fotoelektrik cihazlarýn denetim kapasitelerini etkilemektedir.
Cihazýn sis, yaðmur, duman veya toz gibi faktörlere maruz kalabileceði ortamlarda
hatasýz olarak çalýþmasýný saðlamak için; maksimum çalýþma aralýðýnýn hesabýnda
Cf düzeltme katsayýsýnýn uygulanmasý gerekmektedir. Bu durumlarda:

Pu ve Pm , sýrasý ile, metre cinsinden çalýþma ve maks. çalýþma aralýðýný göstermektedir.

Pu = Pm x Cf
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Tavsiye edilen Cf  faktörleri aþaðýdaki tabloda belirtilmistir :

       ÇEVRE ÞARTLARI            DÜZELTME FAKTÖRÜ   Cf
Sis  0.25

Buhar                                                         0.50

Toz  0.50

 Yoðun Gaz   0.25

+   Eðer cihaz ani ýsý deðiþimlerinin olasý olduðu yerlere kurulacaksa; denetimi 
ters etkileyebilecek olan, lenslerde oluþabilecek buðulanmanýn engellenmesi için 
gerekli bazý önlemler alýnmalýdýr.

KONUMLANDIRMA

AXE BK vericisinin ve AXR BK alýcýsýnýn pozisyonu; tehlikeli bölgeye yukarýdan, alttan veya
yanlardan eriþimi, optik ýþýnlardan en az biri kesilecek þekilde,  engellemelidir. Iþýk bariyerinin
doðru yerleþtirilmesi ile ilgili bazý örnekler aþaðýdaki þekillerde gösterilmiþtir.

 Iþýk bariyeri  HATALI þekilde yerleþtirilmiþtir.

Iþýk bariyeri DOÐRU þekilde yerleþtirilmiþtir.
Þekil 2
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MASTER/SLAVE TÝPÝNÝN KONUMLANDIRILMASI

Standard ADMIRAL modellerindekilere ek olarak ADMIRAL AX BK, MASTER/SLAVE
tipi olarak da mevcuttur. Bu tipte, Alýcýlarý birbirlerine, Vericileri de birbirlerine seri olarak
baðlanmýþ iki çift ýþýk bariyeri vardýr. 

En yaygýn uygulama þekli Þekil 3'te gösterilmiþtir: Yatay ýþýk bariyeri (A), Dikey ýþýk bariyeri (B)
ve tehlikeli makine arasýnda, makine çalýþtýrýldýðýnda ve restart edildiðinde insan varlýðýný
tespit edebilmek için yerleþtirilmiþtir.  

 
Þekil 3 

 
Master ve Slave arasýndaki baðlantý kablosunun uzunluðu 50 m'ye  kadar bir uzunluða sahip olabilir.
Bu sayede iki ýþýk bariyerini - birini makinenin önüne, diðerini arkasýna - makine güç ve kontrol
devresine sadece tek bir baðlantý yaparak - kurmak mümkün olmaktadýr.

 
PROTEZIONE MECCANICA

MEKANYK KORUMA

MACCHINA

TX1 TX2

RX1 RX2

BARRIERA
MASTER 

BARRIERA
SLAVE

 
Þekil 4 

 

MEKANÝK KORUMA

MASTER 
BARÝYER 

SLAVE 
BARÝYER 

 
TEHLÝKELÝ
MAKÝNE 

MEKANÝK KORUMA

Bariyer B 
(SLAVE) 

Bariyer A 
(MASTER) 

 Referans Yüzeyi 

Tehlike Noktasý
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Master/Slave modellerde Blanking(Körleme) fonksiyonu sadece MASTER bariyerde mevcuttur.



GÜVENLÝK MESAFESÝ HESABI

Bariyer, minimum güvenlik mesafesi S´ye eþit veya S´den daha büyük bir mesafe göz önüne
alýnarak yerleþtirilmelidir, böylece tehlikeli bir noktaya yaklaþmak, ancak tüm tehlikeli makina 
hareketleri durdurulduktan sonra gerçekleþebilecektir (Þekil 5).
Avrupa standartlarý  EN999´e göre,  minimum güvenlik mesafesi S aþaðýdaki formül
kullanýlarak hesaplanmalýdýr :

S = K (t1 + t2) + C

S          Bariyerin, tehlikeli bölgeye göre, minimum güvenlik mesafesi           mm.

K         Objenin tehlikeli bölgeye yaklaþým hýzý                           mm/sn

t1     Güvenlik bariyerinin cevap verme zamaný                            sn

t2 Makinanin cevap verme zamaný, durdurma sinyaline müteakip
     makinanin tehlikeli hareketi kesmek için ihtiyaç duydugu 

                       zaman
sn

C                           Bilinmeyen olasý riskler için ilave mesafe                       mm 

+   Hesaplanan güvenlik mesafesinin gözardý edilmesi, ýþýk perdesinin koruyucu
 özelliðini azaltýr veya ortadan kaldýrýr. 

+   Eðer bariyerin pozisyonu; operatörün tehlikeli bölgeye giriþini teþhis ederek 
engelleyemiyorsa, sistemi tamamlamak için ilave olarak bazý mekanik koruyucular  
yerleþtirilmelidir.

“S”= Güvenlik Mesafesi 
Þekil 5

TEHLÝKELÝ
MAKÝNE

S
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IÞIK BARÝYERÝNÝN DÝKEY KONUMLANDIRILMASI

14 mm, 20 mm Çözünürlüklü Modeller:

+ Bu modeller Parmak Korumasý içindir.
fingers.

40 mm Çözünürlüklü Modeller:

+ Bu modeller El Korumasý içindir.
hands.

Minimum güvenlik mesafesi S, aþaðýdaki
formüle göre hesaplanýr:

S = 2000 (t  1 + t2) + 8(D-14)
(D=Ýki ýþýn arasý mesafe -çözünürlük/resolution-)))

Bu formül, S mesafesinin 100-500 mm. olduðu
aralýkta geçerlidir. Eðer S, 500 mm ´den büyük 
ise, mesafe 500 mm. minimuma aþaðýdaki formül
kullanýlarak indirilebilmektedir: 

S = 1600(t1 + t2) + 8(D-14)

Özel bir konfigürasyondan dolayý, makinaya
yukarýdan yaklaþmak mümkün ise, bariyerin en
üst ýþýný, makine tabaný G´den en az 1800mm.
yukarýda bir yükseklikte (H) olmalýdýr.

Þekil 6

90 mm Çözünürlüklü Modeller:

+     Bu modeller kollarýn ve bacaklarýn korunmasý
için uygundur, parmak veya el korumasý
için kullanýlmamalýdýr.

Minimum güvenlik mesafesi S Minimum güvenlik mesafesi S aþaðýdaki
formüle göre hesaplanmaktadýr:

S=1600 (t1+t2 )+ 850

èè  Taban G´ye göre en üst ýþýn olan  H´nin
yüksekliðinin 900 mm´den az olmamasý,
en alt ýþýn olan  P´nin yüksekliðinin
ise 300 mm´den fazla olmamasý gereklidir.

Þekil 7

Iþýk Bariyeri Tehlike
Noktasý

Yaklaþma
Yönü

Referans Yüzeyi

Iþýk Bariyeri
Tehlike
Noktasý

Yaklaþma
Yönü

Referans Yüzeyi
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IÞIK BARÝYERÝNÝN YATAY KONUMLANDIRILMASI

Objenin yaklaþým yönü korunan bölgenin yüzeyine
paralel ise, tehlikeli bölgenin dýþ sýnýrý(tehlike noktasý)
ve bariyerin en dýþtaki optik ýþýný arasýndaki mesafe,
güvenlik mesafesi olan S´den daha büyük veya S´ye
eþit olmalýdýr. S aþaðýdaki gibi hesaplanmaktadýr:

S = 1600(t1 + t2) + 1200 – 0.4H
H korunan yüzeyin, makinenin tabanýndan olan
yüksekliðini göstermektedir.

H = 15(D-50)

D = Ýki ýþýn arasý mesafe -çözünürlük/resolution-)

Bu uygulamada, H her zaman 1 metreden kýsa olmalýdýr. 

Þekil 8

Güvenlik Bariyeri

Tehlike
Noktasý

Yaklaþým
Yönü

Referans Yüzeyi
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UYARILAR

Elektrik baðlantýlarýný yapmadan önce besleme geriliminin teknik özellikler bölümündeki bilgilerle
uyumlu olup olmadýðýný kontrol ediniz.

+ Verici ve alýcý ünitelerinin FELV tipi 24VDC. ± %20 güç kaynaðý ile beslenmesi  
gerekmektedir(örn. EN 60724-1´e uygun izolasyon transformatörü yardýmýyla).

Harici güç besleme ünitesi EN 60204-1 ile uyumlu olmalýdýr (Böylece 20ms´ye kadar
olan kýsa süreli  sigorta hatalarý köprülenebilir).
Elektrik baðlantýlarý bu kýlavuzdaki baðlantý þemalarýna uyularak  yapýlmalýdýr. Özellikle
Alýcý ve Vericinin konnektörlerine baþka cihazlar baðlanmamalýdýr. 
DÝKKAT! Köprü diyodlu besleme ünitesi kullanýyorsanýz çalýþmanýn güvenilirliðinden emin olmak için,
ünitenin çýkýþýnda kullanýlacak kapasitörün deðeri, çekilen AMPER baþýna en az  2000 µF olmalýdýr.

ELEKTRÝKSEL BAÐLANTILAR

 
Þekil 9 

SLAVE KONNEKTÖR
 
 
ÝKÝNCÝL MASTER KONNEKTÖRÜ

BÝRÝNCÝL
MASTER 
KONNEKTÖRÜ 

MASTER/SLAVE KONEKTÖRLERÝNÝN YERLERÝ
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EMITTER (VERÝCÝ) BAÐLANTILARI

 
MASTER MODELLER(BÝRÝNCÝL KONNEKTÖR), SLAVE  ve STANDART, 5 Pinli M12 konnektör   

PIN ÝSÝM TÝP ANLAMI ÇALIÞMA
1 24VDC +24 VDC Güç Kaynaðý - 
3 0VDC 0 VDC Güç Kaynaðý - 
5 PE Toprak Baðlantýsý   - 
2 RANGE0 
4 RANGE1 

GÝRÝÞ 

Bariyer Konfigürasyonu EN61131-2 normlarýna uygun 
(Tablo 3'e bakýnýz) 

Tablo 1 

TEST ve MENZÝL SEÇÝMÝ  
PIN 4 PIN 2 ÇALIÞMA

24VDC 0VDC *                                  HIGH (UZUN) MENZÝL (3 - 18m)
0VDC *                                 24VDC                                   LOW (KISA) MENZÝL (0 - 6m) 
0VDC *                                 0VDC *                                     Emitter(Verici) test modunda 

24VDC 24VDC Seçim Hatalý

Table 3 
RECEIVER (ALICI) BAÐLANTILARI 

RECEIVER (ALICI) 
SLAVE MODELLER  

MASTER MODELLERDE "ÝKÝNCÝL KONNEKTÖR"

 
SLAVE MODELLER - 5 kutuplu M12 konnektör  

PIN ÝSÝM TÝP ANLAMI ÇALIÞMA
1 24VDC - +24 VDC güç kaynaðý  - 
3 0VDC - 0 VDC güç kaynaðý   - 
5 PE - Toprak Baðlantýsý -
2 OSSD1 ÇIKIÞ 
4 OSSD2 ÇIKIÞ 

Statik Güvenlik Çýkýþlarý                     PNP "1"e çeken

Tablo 4 
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MASTER MODELLER(ÝKÝNCÝL KONNEKTÖR) - 5 kutuplu M12 konnektör 

PIN ÝSÝM TÝP ANLAMI ÇALIÞMA
1 24VDC +24 VDC Güç Kaynaðý - 
3 0VDC 0 VDC Güç Kaynaðý - 
5 PE Toprak Baðlantýsý   - 
2 RANGE0 
4 RANGE1 

GÝRÝÞ 

Bariyer Konfigürasyonu EN61131-2 normlarýna uygun 
(Tablo 2'ye bakýnýz) 

Tablo 2 

ÇIKIÞ

* (0 VDC ya da açýk devre)



 
 

 

MASTER MODELLER(ÝKÝNCÝL KONNEKTÖR) - 5 kutuplu M12 Ýkincil Konnektör 
PIN ÝSÝM TÝP ANLAMI ÇALIÞMA

1 24VDC - +24 VDC güç kaynaðý  - 
3 0VDC - 0 VDC güç kaynaðý  - 
5 PE - Toprak Baðlantýsý  - 
2 SLAVE1 GÝRÝÞ
4 SLAVE2 GÝRÝÞ 

Slave'in OSSD çýkýþlarýnýn EN61131-2 Normlarýna göre
(PNP "1"e çeken

Tablo 5 
 

RECEIVER (ALICI)
MASTER MODELLER (BÝRÝNCÝL KONNEKTÖR) - STANDART MODELLER

 
 MASTER MODELLER(BÝRÝNCÝL KONNEKTÖR) - 8 kutuplu M12 

 
PIN ÝSÝM TÝP ANLAMI ÇALIÞMA
2 24VDC - +24 VDC güç kaynaðý  - 
7 0VDC - 0 VDC güç kaynaðý  - 
8 PE - Toprak Baðlantýsý  - 
1 OSSD1   ÇIKIÞ
3 OSSD2   ÇIKIÞ

Statik Güvenlik Çýkýþlarý PNP "1"e çeken

5 SEL_A GÝRÝÞ
6 SEL_B GÝRÝÞ Bariyer Konfigürasyonu 

4 SEL_C        GÝRÝÞ

EN61131-2  Normlarýna Göre
("Konfigürasyon ve Çalýþma  Modlarý" parag. bkz)

Tablo 6 

 
 

KABLOLAMA ile ÝLGÝLÝ DÝKKAT EDÝLMESÝ GEREKEN HUSUSLAR

• 50 m'nin üzerindeki mesafeler için 1mm2 kesitli, Ekranlý Kablo kullanýnýz.
• Bozucu etkilerden korumak için; ýþýk bariyerini besleyeceðiniz güç kaynaðýný, sistemdeki  

diðer güç tüketicilerinden (elektrik motorlarý, inverterler, frekans dönüþtürücüler) yada 
aksamaya sebep olabilecek (parazit oluþturucu) diðer kaynaklardan ayýrýnýz.

• Verici ve Alýcýyý topraða baðlayýnýz.
• Iþýk bariyeri ile ilgili kumanda kablolarýný (alýcý-verici/güvenlik ünitesi baðlantý kablolarý,

test ve reset devresi kablolarý vs.) güç devresi kablolarýndan olabildiðince uzaða yerleþtiriniz.

12

baðlantýsý için

STANDARD MODELLER - 8 kutuplu M12 konnektör.
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OTOMATÝK ÇALIÞMA FONKSÝYONU 
ADMIRAL AX BK ýþýk bariyeri tek baþýna sadece Otomatik modda çalýþma özelliðine sahiptir
(start/restart iç kilitleme devresi yok). 

 

BLANKING (KÖRLEME) FONKSÝYONU 

ADMIRAL AX BK ýþýk bariyeri Kayan Körleme(Floating Blanking) özelliðine sahiptir. Bu özellik
sayesinde, seçilen konfigürasyona göre, minimum 1, maksimum 3 birbirine komþu olan ýþýnýn
algýlama fonksiyonu, iki farklý þekilde iptal edilebilmektedir. 

Körleme(Blanking) fonksiyonu özellikle, belirli güvenlik koþullarýnda, kontrol edilen makinenin
hareketini durdurmadan, ýþýk bariyeri ile korunan alana saydam olmayan parçalarýn girmesi gereken

 
Bu fonksiyon özellikle makinede iþlenen parça veya makinenin sabit veya hareketli bir parçasýnýn ýþýk
bariyerinin koruduðu alana girdiði zamanlarda faydalý olmaktadýr.
 

için aktif edilemez. 

Tablo 7 ve Tablo 8'e göre deðiþtirilebilmektedir. 

 

kýsa ise, KORUNMAYAN ALANLARDA meydana gelebilecek kazalarý önlemek amacýyla uygun
MEKANÝK KORUMALAR hareketli parçanýn yanlarýna monte edilmelidir. Eðer parça dikey
þekilde hareket ediyorsa, MEKANÝK KORUMALAR da onunla beraber hareket etmelidir (Þekil 10).

 

  
Þekil 10 

 

MEKANÝK 
KORUMALAR

KORUNMAYAN ALANLAR

ADMIRAL AX ýþýk bariyeri, otomatik modda start/restart iç kilitleme devresi 
kullanmaz. Birçok uygulamada bu güvenlik fonksiyonu gereklidir. Lütfen 
bu konuda uygulamýnýzýn risk analizlerini göz önünde bulundurun.

OTOMATÝK çalýþmada, Statik Güvenlik Çýkýþlarý OSSD1 ve OSSD2, korunan alanýn durumuna
göre çýkýþ verir veya vermez;

 Korunan alan TEMÝZ ise, çýkýþlar +24VDC. verir.
 Korunan alan ENGELLENMÝÞ ise, çýkýþlar 0VDC.verir.

uygulamalarda kullanýlmaktadýr.

Bu fonksiyon senkronizasyon ýþýný(göstergeli sinyal etiketinin olduðu tarafta 1. Iþýn) 

Körleme(Blanking) fonksiyonu kullanýlarak, ýþýk bariyerinin ýþýn aralýðý(çözünürlüðü)

Hareketli parçanýn geniþliði korunan alandan(Alýcý ve Verici arasýndaki mesafe) daha

13
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ADMIRAL AX BK iki farklý Körleme(Blanking) tipine sahiptir : 
• Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu Olmayan Körleme(Blanking) (Mod A) 
• Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu Olan Körleme(Blanking) (Mod B) 

 

Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu Olmayan Körleme(Blanking) (Mode A)  
Bu fonksiyon ile, ýþýk bariyerinin çýkýþlarý kesilmeden tehlikeli bölgeye bir Parça sokulabilmektedir. Iþýk
bariyerinin çözünürlüðü korunan alanýn tüm yüksekliði için deðiþmiþ olmaktadýr.
Korunan alaný kesen Hareketli Parça kaldýrýldýðý zaman çýkýþlar aktif kalacaktýr. Bu tip Körleme(Blanking) için,
3 deðiþik çalýþma modu seçmek mümkündür :

1. Mod A1: (Þekil 11) 
• Iþýnlarýn hiçbiri kesilmemiþ ise, Korunan Alan TEMÝZ'dir.
• Iþýnlardan biri (senkronizasyon ýþýný dýþýnda)    kesilmiþ ise, Korunan Alan TEMÝZ sayýlýr.
• Ýki veya daha fazla ýþýn kesilmiþ ise, Korunan Alan ENGELLENMÝÞ'tir.
 

  

Þekil 11 

2. Mod A2: (Þekil 12) 
• Iþýnlarýn hiçbiri kesilmemiþ ise, Korunan Alan TEMÝZ'dir.
• Bir veya Birbirine komþu olan iki Iþýn (senkronizasyon ýþýný dýþýnda) kesilmiþ ise, Korunan Alan 

TEMÝZ sayýlýr.
• Birbirine komþu olmayan     iki veya daha fazla ýþýn kesilmiþ ise, Korunan Alan ENGELLENMÝÞ'tir.
 

  

Þekil 12 

 
3. Mod A3: (Þekil 13) 

• Iþýnlarýn hiçbiri kesilmemiþ ise, Korunan Alan TEMÝZ'dir.
• Bir veya Birbirine komþu olan    iki veya üç Iþýn (senkronizasyon ýþýný dýþýnda) kesilmiþ ise, 

Korunan Alan TEMÝZ sayýlýr.
• Birbirine komþu olmayan,   iki veya daha fazla ýþýn kesilmiþ ise, Korunan Alan ENGELLENMÝÞ'tir.

 
 

IÞIK BARÝYERÝNÝN
DURUMU

TEMÝZ TEMÝZ ENGELLENMÝÞ ENGELLENMÝÞ ENGELLENMÝÞ

IÞIK BARÝYERÝNÝN
DURUMU

TEMÝZ TEMÝZ TEMÝZ ENGELLENMÝÞ ENGELLENMÝÞ

14
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Þekil 13 
 

Nominal Çözünürlük Körleme(Blanking) Tipi Etkin Çözünürlük Hareketli Parçanýn Maksimum Kalýnlýðý* 
Körleme(Blanking)Yok                14 mm 0 
Kayan Körleme  A1   24 mm 8 
Kayan Körleme  A2   34 mm 18 

14 mm 

Kayan Körleme  A3                    44 mm 28 

Körleme(Blanking) Yok                20 mm 0 
Kayan Körleme A1   30 mm 10 
Kayan Körleme A2   40 mm 20 

20 mm 

Kayan Körleme A3   50 mm 30 

 

Nominal Çözünürlük Blanking(Körleme) Tipi Iþýnlar Arasý 
Mesafesi Hareketli Parçanýn Maksimum Kalýnlýðý* 

Körleme(Blanking) Yok                 80 mm 0 
Kayan Körleme A1   150 mm 60 
Kayan Körleme A2   230 mm 140 

90 mm 

Kayan Körleme A3   300 mm 210 

 

Table 7 - Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu Olmayan Körleme(Blanking)

* Bu bilgiler Emitter(Verici) ve Receiver(Alýcý) arasýnda Optimum Hizalama varken elde edilmiþtir.

 

Etkin Çözünürlük deðerini kullanarak hesaplayýnýz.

 
 

  
Iþýk bariyeri TEMÝZ Iþýk Bariyeri ENGELLENMÝÞ

HAREKETLÝ
PARÇA

IÞIK BARÝYERÝNÝN 
DURUMU

TEMÝZ TEMÝZ TEMÝZ ENGELLENMÝÞ TEMÝZ ENGELLENMÝÞ

Güvenlik Mesafesini (S), Sayfa 8'de verilen formül ile, D için Tablo 7'de verilen 
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Körleme(Blanking) Yok               40 mm 0 
Kayan Körleme A1  70 mm 30 
Kayan Körleme A2   100 mm 60 

40 mm 

Kayan Körleme A3   130 mm 90 
 



 
 

 

Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu Olan Körleme(Blanking) (Mode B) 
Bu fonksiyon ile, ýþýk bariyerinin çýkýþlarý kesilmeden tehlikeli bölgede bir parça(hareketli veya sabit)
bulundurulabilmektedir.

çözünürlüðünden veya ýþýnlar arasý mesafeden(90mm çözünürlük durumunda)
daha küçük olmamalýdýr. Parça, ýþýk bariyeri aktif iken yapýlan iþlemin her 
safhasýnda korunan bölgenin içerisinde olmalýdýr.

 

Korunan alanda bulundurulacak parçanýn geniþliði, ýþýk bariyerince korunan alanýn geniþliðine
(Alýcý-Verici arasýndaki mesafe) eþit olmalýdýr; eðer bu saðlanamýyor ise, bu durumda Tablo 8'den
elde edilecek ETKÝN ÇÖZÜNÜRLÜK deðeri korunan bölgenin içerisi ve körleme yapýlan bölgenin sýnýrlarý
için geçerli sayýlamaz. Bu durumda ÇÖZÜNÜRLÜK deðeri için, ayný ýþýn sayýsý için Mod A'da(Tablo 7)
elde edilen çözünürlük deðeri esas alýnmalýdýr(B1 A2'ye ve B2 A3'e eþittir).
 
Eðer bulundurulan obje yukarýda belirtilen özelliklere sahip ise, Tablo 8'den elde edilen etkin çözünürlük
deðerinin kullanýldýðý körleme yapýlan alanýn sýnýrlarý hariç, ýþýk bariyerinin çözünürlüðü tüm
korunan alan için baþlangýçtaki(körleme yok)çözünürlük deðerine eþittir.

 
Bu Körleme(Blanking) metodunda iki tip çalýþma modu seçmek mümkündür :
 

1. Mod B1: (Þekil 14) 
•     Iþýnlarýn hiçbiri kesilmemiþ ise, hareketli parça yerinde yok demektir, dolayýsýyla ýþýk bariyerinin

çýkýþlarý aktif deðildir. Gösterge üzerinde, hareketli parça olmadýðý için çýkýþlarýn aktif olmadýðýný
ifade eden "b" harfi gösterilir. 

•     Bir ýþýn kesilmiþ ise(senkronizasyon ýþýný dýþýnda), hareketli parça var demektir, dolayýsýyla ýþýk
bariyerinin çýkýþlarý aktiftir(Körleme(Blanking) aktif). 

• Birbirine komþu olan    iki ýþýn (senkronizasyon ýþýný dýþýnda)  kesilmiþ ise, Korunan Alan 
TEMÝZ sayýlýr(1 ýþýnýn kesilmesine müsaade edilmektedir). 

• Birbirine komþu olmayan     iki veya daha fazla ýþýn kesilmiþ ise, Korunan Alan ENGELLENMÝÞ'tir.

  

Þekil 14 
 

2. Mode B2: (Þekil 15) 
• Iþýnlarýn hiçbiri kesilmemiþ ise, hareketli parça yerinde yok demektir, dolayýsýyla ýþýk bariyerinin

çýkýþlarý aktif deðildir. Gösterge üzerinde, hareketli parça olmadýðý için çýkýþlarýn aktif olmadýðýný
ifade eden "b"  harfi gösterilir. 

• Bir ýþýn kesilmiþ ise(senkronizasyon ýþýný dýþýnda), hareketli parça var demektir, dolayýsýyla ýþýk

• Birbirine komþu olan    iki veya üç ýþýn (senkronizasyon ýþýný dýþýnda)  kesilmiþ ise, Korunan Alan 
TEMÝZ sayýlýr(±1 ýþýnýn kesilmesine müsaade edilmektedir).

• Birbirine komþu olmayan     iki veya daha fazla ýþýn kesilmiþ ise, Korunan Alan ENGELLENMÝÞ'tir.

Tehlikeli bölgede bulundurulacak parçanýn boyutu ýþýk bariyerinin baþlangýç

IÞIK BARÝYERÝNÝN 
DURUMU

ENGELLENMÝÞ TEMÝZ TEMÝZ ENGELLENMÝÞ ENGELLENMÝÞ

bariyerinin çýkýþlarý aktiftir(Körleme(Blanking) aktif). 
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Þekil 15 
 

Nominal Çözünürlük Blanking(Körleme) Tipi Körlenen Alanýn Kenarlarýndaki Etkin Çözünürlük 
Körleme(Blanking) Yok                                          14 mm 
Kayan Körleme B1 16 mm 14 mm 
Kayan Körleme B2 26 mm 

Körleme(Blanking) Yok                                          20 mm 
Kayan Körleme B1 20 mm 20 mm 
Kayan Körleme B2 30 mm 

 

Nominal Çözünürlük Blanking(Körleme) Tipi Algýlanabilecek Minimim Parça Kalýnlýðý
Körleme(Blanking) Yok                                           90 mm 
Kayan Körleme B1 140 mm 90 mm 
Kayan Körleme B2 210 mm 

 
Tablo 8 - Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu Olan Körleme(Blanking) 

 

Çözünürlük deðerini kullanarak hesaplayýnýz.

 
 

  
Iþýk Bariyeri TEMÝZ

HAREKETLÝ
PARÇA

IÞIK BARÝYERÝNÝN
DURUMU ENGELLENMÝÞ TEMÝZ TEMÝZ ENGELLENMÝÞ TEMÝZ ENGELLENMÝÞ

Güvenlik Mesafesini (S), Sayfa 8'de verilen formül ile, D için Tablo 8'de verilen Etkin

Iþýk Bariyeri ENGELLENMÝÞ
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Körleme(Blanking) Yok                                           40 mm 
Kayan Körleme B1  60 mm 40 mm 
Kayan Körleme B2  90 mm 

 



 
 

 

 

KÖRLEME(BLANKING) TÝPÝ KONFÝGÜRASYONU

ADMIRAL AX BK ýþýk bariyerinin Körleme(Blanking) tipi, Alýcýnýn M12 8-Pinli konnektöründe
uygun baðlantý yapýlarak ayarlanmaktadýr(Tablo 9). 

 
BAÐLANTILAR ÇALIÞMA MODU

SEL_A (pin 5) 
0VDC'ye  

Baðlanacak

SEL_B (pin 6)  
0VDC'ye  

Baðlanacak

SEL_C (pin 4)  
0VDC'ye 

Baðlanacak
Körleme(blanking) yok 

SEL_A (pin 5) 
0VDC'ye 

Baðlanacak

SEL_B (pin 6)  
24VDC'ye 

Baðlanacak

SEL_C (pin 4)  
24VDC'ye 
Baðlanacak

Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu
Olmayan Körleme(Blanking)

Mod A1 
SEL_A (pin 5) 

24VDC'ye 
Baðlanacak

SEL_B (pin 6) 
0VDC'ye 

Baðlanacak

SEL_C (pin 4) 
24VDC'ye 

Baðlanacak

Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu
Olmayan Körleme(Blanking)

Mod A2 
SEL_A (pin 5) 

24VDC'ye 
Baðlanacak

SEL_B (pin 6) 
24VDC'ye 

Baðlanacak

SEL_C (pin 4) 
0VDC'ye 

Baðlanacak

Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu
Olmayan Körleme(Blanking)

Mod A3 
SEL_A (pin 5) 

OSSD1 (pin 1)'e
Baðlanacak

SEL_B (pin 6) 
OSSD2 (pin 3)'e

Baðlanacak

SEL_C (pin 4) 
24VDC'ye 

Baðlanacak

Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu
Olan Körleme(Blanking)

Mode B1 
SEL_A (pin 5) 

OSSD2 (pin 3)'e
Baðlanacak

SEL_B (pin 6) 
OSSD1 (pin 1)'e

Baðlanacak

SEL_C (pin 4) 
0VDC'ye 

Baðlanacak

Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu
Olan Körleme(Blanking)

Mode B2 
Tablo 9 

 

mümkün deðildir. Sistemin enerjisi önce kesilmeli sonra tekrar verilmelidir.

 

Körleme(Blanking) Tipi Konfigürasyonunu Iþýk Bariyeri çalýþýrken deðiþtirmek
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Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu  Olmayan Körleme (Blanking) modunda (Mod A1), 
Master/Slave'in OTOMATÝK çalýþmasý için baðlantý Örneði

 

 
Þekil 16 

 

 Pin 4'üne yapýlacak baðlantýlarýn Sayfa 11'deki Tablo 3 ve Sayfa 31'deki
"TEST FONKSÝYONU" paragrafýna uygun olarak yapýlmasý gerekmektedir.

(Sayfa 11, Tablo 3'e bkz.) 

 

Bariyerin doðru çalýþmasýný saðlamak için, Emitter(Verici)'in Pin 2 ve
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Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu  Olmayan Körleme (Blanking) modunda (Mod A2),
Master/Slave'in OTOMATÝK çalýþmasý için baðlantý Örneði

 

 
Þekil 17 

 

(Sayfa 11, Tablo 3'e bkz.) 

Bariyerin doðru çalýþmasýný saðlamak için, Emitter(Verici)'in Pin 2 ve
Pin 4'üne yapýlacak baðlantýlarýn Sayfa 11'deki Tablo 3 ve Sayfa 31'deki
"TEST FONKSÝYONU" paragrafýna uygun olarak yapýlmasý gerekmektedir.
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Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu  Olmayan Körleme (Blanking) modunda (Mod A3),
Master/Slave'in OTOMATÝK çalýþmasý için baðlantý Örneði

 

 
Þekil 18 

 

(Sayfa 11, Tablo 3'e bkz.) 

Bariyerin doðru çalýþmasýný saðlamak için, Emitter(Verici)'in Pin 2 ve
Pin 4'üne yapýlacak baðlantýlarýn Sayfa 11'deki Tablo 3 ve Sayfa 31'deki
"TEST FONKSÝYONU" paragrafýna uygun olarak yapýlmasý gerekmektedir.
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Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu  Olan Körleme (Blanking) modunda (Mod B1),
Master/Slave'in OTOMATÝK çalýþmasý için baðlantý Örneði

 

 
Þekil 19 

 

(Sayfa 11, Tablo 3'e bkz.) 

Bariyerin doðru çalýþmasýný saðlamak için, Emitter(Verici)'in Pin 2 ve
Pin 4'üne yapýlacak baðlantýlarýn Sayfa 11'deki Tablo 3 ve Sayfa 31'deki
"TEST FONKSÝYONU" paragrafýna uygun olarak yapýlmasý gerekmektedir.
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Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu  Olan Körleme (Blanking) modunda (Mod B2),
Master/Slave'in OTOMATÝK çalýþmasý için baðlantý Örneði

 

 

Þekil 20 
 

(Sayfa 11, Tablo 3'e bkz.) 

Bariyerin doðru çalýþmasýný saðlamak için, Emitter(Verici)'in Pin 2 ve
Pin 4'üne yapýlacak baðlantýlarýn Sayfa 11'deki Tablo 3 ve Sayfa 31'deki
"TEST FONKSÝYONU" paragrafýna uygun olarak yapýlmasý gerekmektedir.
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Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu  Olmayan Körleme (Blanking) modunda (Mod A1),
OTOMATÝK çalýþma için baðlantý Örneði

 

 
Þekil 21 

 
Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu  Olan Körleme (Blanking) modunda (Mod B1),

OTOMATÝK çalýþma için baðlantý Örneði

 
Þekil 22 

 

(Sayfa 11, Tablo 3'e bkz.) 

(Sayfa 11, Tablo 3'e bkz.) 

Pin 4'üne yapýlacak baðlantýlarýn Sayfa 11'deki Tablo 3 ve Sayfa 31'deki
"TEST FONKSÝYONU" paragrafýna uygun olarak yapýlmasý gerekmektedir.

Bariyerin doðru çalýþmasýný saðlamak için, Emitter(Verici)'in Pin 2 ve
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ÇOKLU SÝSTEMLER
Birden çok ADMIRAL AX BK sistemi kullanýldýðýnda, optik karýþmalarý (parazitler) engellemek amacýyla
bazý önlemlerin alýnmasý gerekmektedir: Üniteleri, bir sistemin vericisi tarafýndan gönderilen
ýþýnlarýn yalnýzca bu vericinin alýcýsý tarafýndan alýnabileceði þekilde yerleþtirin.
Þekil 23, iki fotoelektrik sistem birlikte kurulduðunda doðru pozisyonlamaya yönelik bazý
örnekleri göstermektedir. Yanlýþ yerleþtime, karýþmaya ve parazite yol açarak hataya neden olabilir.

Þekil 23

YANSITICI YÜZEYLERE  OLMASI GEREKEN UZAKLIK

Fotoelektrik bariyerin yakýnlarýnda bulunan  yansýtýcý yüzeylerin varlýðý, kontrolü engelleyen
bazý sahte yansýmalara neden olabilir. Þekil 24´e bakarsak, A objesi tespit edilememektedir,
çünkü S alaný ýþýný yansýtmakta ve alýcý ile verici arasýndaki optik yol tamamlanmaktadýr.

Bu sebeple herhangi bir yansýtýcý yüzey ve korunan alan arasýnda d gibi bir minimum mesafe 
bulunmalýdýr. Minimum mesafe d, alýcý ve verici arasýndaki l mesafesine göre
hesaplanmalýdýr. Yansýtma ve alma açýsýnýn 4° olduðu hesaba katýlmalýdýr.

Þekil 24
Þekil 25, verici ve alýcý arasýndaki l mesafesi deðiþtiðinde,  korunmasý gereken minimum d  
mesafesinin deðerlerini göstermektedir.

Yan yana dizilen sistemler: A
Ýki komþu vericinin yerleþtirmesi

Üst üste dizilen sistemler: B

L-þekilli kurulum: C
Verici ve alýcýlarýn çapraz
yerleþtirilmesi

R1 E1 E2 R2

E1 R1

R2 E2

R1

E2

VERÝCÝ ALICI

DÝREKT IÞIN
YANSIYAN IÞIN

A

S

 
 
 
 
 
 
 

(Bu kurulum, MASTER ve
SLAVE birarada
kullanýldýðýnda gerekli deðildir.) 
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Þekil 25

Sistemi kurduktan sonra, yansýtýcý yüzeylerin ýþýnlarý kesip kesmediðini, ilk önce merkezde 
ve daha sonra alýcý ile vericinin yakýnýnda  kontrol ediniz. Bu iþlem esnasýnda; her ne sebeple 
olursa olsun Receiver(Alýcý) üzerindeki Kýrmýzý LED sönmemelidir.
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(VERÝCÝ ) (ALICI)

tur
ALGILAMA BÖLGESÝ



YANSITICI   AYNALARIN   KULLANILMASI

Birçok açýdan yaklaþýlabilecek bölgeleri korumak veya kontrol etmek amacýyla
alýcý ve vericiye ek olarak bir veya daha fazla yansýtýcý ayna kullanýlabilir.
Bu aynalar vericiden çýkan optik ýþýnlarýn, istenilen bir veya daha fazla yönde aktarýlmasýný saðlar.

Eðer vericinin yaydýðý ýþýnlarýn 90° saptýrýlmasý gerekiyor ise, ayna yüzeyi, dik gelen  ýþýnlar
ile 45° bir açý oluþturacak þekilde ayarlanmalýdýr.
Aþaðýdaki þekil, iki yön deðiþtirici ayna ile U-þeklinde bir koruma uygulamasýný göstermektedir.

Þekil 26

Yansýtýcý aynalar kullanýrken aþaðýdaki kurallar gözönüne alýnmalýdýr:

•     Aynalarý,  minimum güvenlik mesafesi S mesafesine uyacak þekilde yerleþtirin.
(Þekil 26) tehlikeli bölgeye yaklaþýlabilecek her açýyý hesaba katýn.

•  Çalýþma mesafesi (aralýðý) korunan bölgeye giriþin mümkün olduðu bütün
kenarlarýn uzunluklarý toplamý ile hesaplanýr (Lütfen her ayna için alýcý
ve verici arasýndaki maksimum çalýþma mesafesinin 15% oranýnda
azalacaðýný hesaba katýnýz).

•  Kurulum esnasýnda, aynanýn dikey ekseni etrafýnda dönmemesine çok
  özen gösteriniz.

•     Alýcýnýn yanýnda ve ayný eksen üzerinde durarak vericiden çýkan tüm ýþýnlarýn
ilk ayna üzerinde görülebildiðinden  emin olunuz.

 Üçten fazla yansýtýcý aynanýn kullanýlmasý tavsiye edilmemektedir.

27

YANSITICI AYNA YANSITICI AYNA

TEHLÝKELÝ BÖLGE

(ALICI)

(VERÝCÝ)



MEKANÝK MONTAJ VE OPTÝK  HÝZALAMA

Alýcý ve verici, birbirlerine tam karþýlýklý gelecek þekilde yerleþtirilmelidir(teknik bilgiler
bölümünde belirtilen mesafelerde). Alýcý ve vericiyi yerleþtirmek için sistem ile birlikte
verilen baðlantý parçalarýný (bracket) ve montaj kovanlarýný (insert) kullanýnýz.
Böylelikle ayný hizada ve birbirlerine paralel olarak doðru baðlamayý yapmýþ olacak ve
konnektörlerin ayný yöne bakmasýný saðlamýþ olacaksýnýz.
Alýcý ve verici; yerleþtirilecekleri desteðin ebat ve boyutlarýna göre, arkadaki montaj kovanlarý ile 
tutturulmalý veya yanlardaki montaj yataðýna (yivler) yerleþtirilmelidir (Þekil 27) .
Alýcý ve vericinin tam olarak hizaya getirilerek kurulmasý saðlýklý bir çalýþma için zorunludur.
Alýcý ve verici üzerindeki gösterge LED´leri, bu iþlemi kolaylaþtýrmaktadýr.

Þekil 27

•     Vericinin ilk ve son ýþýnlarýnýn optik eksenini, alýcýda bunlara karþýlýk gelen ýþýnlarýn
ekseniyle ayný hizaya getiriniz.

•     Hareket ettirildiðinde,  receiver(alýcý) üzerindeki  Yeþil LED 'in  yanýk kalacaðý  alaný
buluncaya kadar vericiyi hareket ettirin, sonra vericinin ilk ýþýnýný (gösterge LED´ine
en yakýn olan ýþýn) bu alanýn merkezine gelecek þekilde konumlandýrýn.

•   Bu ýþýný eksen olarak kullanarak, korunan bölgeyi "temiz duruma" getirmek
için,  karþýt uçtan küçük yanal hareketler yapýnýz. Receiver(Alýcý) üzerindeki Yeþil LED
yanarak ya da sönerek  uygun durumu gösterecektir.

• Verici ve alýcýyý yerinde sabitleyiniz.

Bu iþlemler esnasýnda Receiver(alýcý) üzerindeki zayýf sinyal "d" harfinin kontrol
edilmesi yararlý olacaktýr. Hizaya getirme iþleminin bitmesinden sonra bu LED sönmüþ olmalýdýr.
Alýcý ve verici yüksek titreþimlerin olabileceði yerlere yerleþtiriliyorlar ise devre bozulmalarýný 
engellemek amacýyla titreþim azaltýcý desteklerin (lastik takoz vs.) kullanýlmasý tavsiye

(Baðlantý Parçalarý)

(Montaj Kovanlarý)
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edilmektedir (kod : SAV-3  1200088, kod : SAV-4  1200089 ).
MASTER/SLAVE model kullanýlmasý durumunda, önce SLAVE olan bariyeri, daha sonra MASTER
olan bariyeri hizalayýnýz.



 
 

 
 

ÇALIÞMA ve TEKNÝK VERÝLER
SÝNYALLER 

Alýcý ve Verici üzerindeki göstergede görünen semboller  ve LEDlerin durumlarý sistemin
o andaki mevcut çalýþma  durumunu göstermektedir. Aþaðýaki tablolarda bu farklý sinyallerin
anlamlarý gösterilmektedir(bkz. Þekil 28).  
 

EMITTER (VERÝCÝ) RECEIVER (ALICI)

 
Þekil 28 

 
 

EMITTER(VERÝCÝ) SÝNYALLERÝ 
 

Normal Çalýþma (Sabit SEMBOLLER) 
GÖSTERGE LED 

SEMBOL ANLAMI KIRMIZI (2) YEÞÝL (3) SARI (1)
8                        Güç  verildi. Baþlangýç Testi                        ON  OFF ON 
L                      Normal Çalýþma. KISA Menzil                      OFF ON OFF 
H                     Normal Çalýþma. UZUN Menzil                     OFF ON OFF 
L OFF ON ON 
H 

TEST 
OFF ON ON 

 

Hhigh range

Lhigh range
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tur



 
 

 

ALICI SÝNYALLERÝ, ADMIRAL AX ve MASTER Modeller için  

Normal Çalýþma (SABÝT SEMBOLLER) 
GÖSTERGE LED 

SEMBOL ANLAMI KIRMIZI (2) YEÞÝL (3) SARI (1) 

8 Güç verildi. Baþlangýç Testi       ON OFF ON 
C 10sn boyunca ON: Körleme(Blanking) S.O.P.O. (A) Mod A1  ON OFF OFF 
C 10sn boyunca ON: Körleme(Blanking) S.O.P.O. (A) Mod A2  ON OFF ON 
C 10sn boyunca ON: Körleme(Blanking) S.O.P.O. (A) Mod A3  ON OFF Yanýp-Sönüyor
C 10sn boyunca ON: Körleme(Blanking) C.O.P.O. (B) Mod B1  OFF ON OFF 
C 10sn boyunca ON: Körleme(Blanking) C.O.P.O. (B) Mod B2  OFF ON ON 

boþ                           BREAK durumu(Iþýnlar Kesilmiþ) (C) ON OFF OFF 
boþ    BREAK durumu, zayýf sinyal                                    ON OFF ON 

b BREAK durumu (hareketli malzeme yok) (D) ON OFF OFF 

b BREAK durumu, zayýf sinyal
(hareketli malzeme yok) (D) ON OFF ON 

J           Master CLEAR (Kesilmemiþ), Slave BREAK Durumda (E)        ON OFF OFF 

J                  Master CLEAR (Kesilmemiþ), Slave Zayýf Sinyal ON OFF ON 

None GUARD(KORUMA) durumu (F) – Körleme(Blanking) Yok OFF ON OFF 

None GUARD(KORUMA) durumu (F) – Körleme(Blanking) Yok 
Zayýf Sinyal OFF ON ON 

KÖRLEME(BLANKING)  Aktif                           OFF ON OFF ┌ Zayýf Sinyal ile KÖRLEME(BLANKING)  Aktif                   OFF ON ON 
- Alýcý Baþlatýlýyor ON OFF OFF 

(A)  S.O.P.O. = Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu Yok (Mode A) 
(B)  C.O.P.O. = Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu Var (Mode B) 
(C)  Iþýk Bariyeri Kesilmiþ - Çýkýþlar Aktif Deðil
(D)  Sadece Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu olan Modda Geçerli
(E)  Sadece MASTER/SLAVE Konfigurasyonunda Geçerli 
(F)  Iþýk Bariyeri Kesilmemiþ - Çýkýþlar Aktif
 

Konfigürasyon Hatalarý (Yanýp Sönen SEMBOLLER) 
GÖSTERGE LED 

SEMBOL ANLAMI KIRMIZI (2) YEÞÝL (3) SARI (1) 
C                Müþterinin Konfigürasyonu reddedildi                 ON OFF OFF 
2              OSSD yanlýþlýkla +24VDC'ye baðlanmýþ               ON OFF OFF  

SLAVE ALICI SÝNYALLERÝ  

Normal Çalýþma (SABÝT SEMBOLLER) 

 

 

ile BREAK Durumunda (E) 

GÖSTERGE LED 
SEMBOL ANLAMI KIRMIZI (2) YEÞÝL (3) SARI (1) 

8 Güç verildi. Baþlangýç Testi     ON OFF ON 
boþ BREAK durumu (A)                                  ON OFF OFF 
boþ GUARD durumu (B)                                  OFF ON OFF 

d BREAK durumu, zayýf sinyalli        ON OFF OFF 
d GUARD durumu, zayýf sinyalli         OFF ON OFF 
- Alýcý baþlatýlýyor         ON OFF OFF 

  
(A)  Bariyer Engellenmiþ - çýkýþ aktif deðil  
(B)   Bariyer Engellenmemiþ - çýkýþ aktif deðil - Restart için bekleniyor 

Not : Bir yanlýþ çalýþma esnasýnda gösterilen sembollerin anlamlarý için lütfen,
bu kýlavuzun "ARIZALAR ve GÝDERME YOLLARI” bölümüne bakýnýz.
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TEST FONKSÝYONU

Korunan bölgenin iþlevini simule eden test fonksiyonunu kullanarak, harici bir kontrol elemaný
(süpervizör, örn. PLC, kontrol modulü, vs.) yardýmýyla, tüm sistemin çalýþmasýný kontrol edebilme
imkaný vardýr.
ADMIRAL AX BK bariyer sistemi, cevap verme süresi hatalarýnýn tespit edilmesine olanak saðlayan
otomatik bir kendi kendine teþhis sistemine sahiptir (her model için bu süre belirtilmiþtir).
Bu güvenlik sistemi sürekli olarak aktiftir ve dýþarýdan herhangi bir müdaheleye gerek
duymaz. Kullanýcý, bariyerin tüm ýþýnlarýný yukardan aþaðýya doðru kontrol etmek isterse,
TEST fonksiyonunu kullanabilir (korunan bölgeye fiziksel bir giriþ olmaksýzýn).
Bu fonksiyon sayesinde, fonksiyon aktif kaldýðý sürece, OSSD´ler ON (devrede) durumundan, OFF
(devredýþý) durumuna geçer. Test fonksiyonunun kullaným detaylarý için Sayfa 11´deki Tablo 3'e
bakýnýz. Test fonksiyonunu aktif etmek için, test giriþine (TX - Pin 2) uygulanan + 24 VDC gerilim
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minimum 40ms boyunca kesilmelidir. Gerilim kesili oldu.u sürece Emitter test modunda

ADMIRAL AX BK, alýcý üzerinde,  korunan bölgenin durumuna baðlý olarak çalýþan  iki statik PNP çýkýþ
saðlamaktadýr.
48 ohm´luk bir özdirence karþýlýk gelen, müsaade edilebilir yük, 24VDC´de 500mA´dir.
Maximum yük kapasitesi 2µF deðerindedir. Çýkýþlarýn durum ve anlamlarý aþaðýda
belirtilmiþtir. Çýkýþlar arasýnda veya çýkýþlar ve +24VDC veya 0VDC güç beslemesi
arasýnda oluþabilecek herhangi bir  kýsa devre bariyer tarafýndan  tespit edilmektedir.

SÝNYALÝN  ADI  DURUMU ANLAMI

OSSD1

OSSD2 
24VDC                                                           Iþýk bariyeri engellenmemiþ

OSSD1

OSSD2 
0VDC    Iþýk bariyeri engellenmiþ, yada

bir hata tespit edilmiþ.

Tablo 10

+Korunan bölgenin temiz olmasý durumunda, Alýcý her iki çýkýþa da +24VDC´lik bir
gerilim saðlamaktadýr. Bu sebeple gerekli olan yükler, çýkýþ terminalleri (OSSD1 ve
OSSD2) ile 0VDC arasýna baðlanmalýdýr (Þekil 29).

Þekil 29

OSSD1

OSSD2

Maks. Yük
500 mA

0 VDC

ALICI
ALICI

OSSD1

OSSD2

Maks. Yük 
500 mA

24 VDC

ÇIKIÞLARIN DURUMLARI

kalacaktýr.



TEKNÝK ÖZELLÝKLER

ADMIRAL AX BK IÞIK BARÝYERÝNÝN TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ
Koruma Yüksekliði                  mm

Ýki Iþýn Arasý Mesafe (çözünürlük) mm

0 2 (Kýsa Menzil)Seçilebilir Çalýþma Aralýðý
14 mm'lik Modellerde                 m 0 5 (Uzun menzil)

0 6 (Kýsa Menzil)Seçilebilir Çalýþma Aralýðý
20mm, 40mm, 90mm Çözünürlüklü 
Modellerde 3  18 (Uzun Menzil) 

Güvenlik Çýkýþlarý

Cevap Verme Zamaný ** ms  6  27 (Belirlediðiniz modeller için tablolara bkz.)

Besleme Gerilimi                   VDC 24 20%

Baðlantýlar

Baðlantý için Maks. Kablo Boyu m

Çalýþma Sýcaklýðý °C 0 55°C

Koruma Sýnýfý

Kesit Ölçüleri mm

Maks. Güç Tüketimi                  W

** ADMIRAL AX BK'in Master-Slave konfigürasyonunda çalýþtýrýlmasý durumunda, toplam SLAVE cevap verme
zamaný aþaðýdaki formüle göre hesaplanmalýdýr;

ttop_slave = tslave + tmaster + 1,8 ms

KISALTMALAR
Admiral (ek fonksiyonlu)= AX Admiral Master = AXM Admiral Slave = AXS

14 mm. Iþýn Aralýklý
Modeller

151 301 451 601 751 901 1051 1201 1351 1501 1651 1801

Iþýn Sayýsý 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

Cevap Verme Zamaný ms (AX) 6 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17 19 21 23 25 27

Cevap Verme Zamaný  ms
(AXM veya AXS) - 11 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5 - 34,5 - -

Toplam Uzunluk          mm     261 411 561 711 861 1011 1161 1311 1461 1611 1761 1911

20 mm Iþýn Aralýklý 
Modeller

152 302 452 602 752 902 1052 1202 1352 1502 1652 1802

Iþýn Sayýsý 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180

Cevap Verme Zamaný ms (AX) 6 7,5 9,5 11,5 13,5 15,5 17 19 21 23 25 27

Cevap Verme Zamaný  ms
(AXM veya AXS) - 11 13,5 16,5 19,5 22,5 25,5 28,5 - 34,5 - -

Toplam Uzunluk           mm 261 411 561 711 861 1011 1161 1311 1461 1611 1761 1911

160 – 1810 

14 – 20 – 40 - 90

2 PNP – 500mA  @ +24VDC 

M12, 5 kutuplu ve M12, 8 kutuplu Konnektörler

100 (50, Master ve Slave arasýnda)

IP 65 

35 x 45 

3 Alýcý için (Receiver) 2 Verici için (Emitter)
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40 mm Iþýn Aralýklý 
Modeller 304 454 604 754 904 1054 1204 1354 1504 1654 1804 

Iþýn Sayýsý  10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Cevap Verme Süresi              6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 

Toplam Uzunluk     mm    411 561 711 861 1011 1161 1311 1461 1611 1761 1911 
 

m



 
 

 
 

 

ÖLÇÜLER

 
Þekil 30 

Emitter(Verici) ve Receiver(Alýcý) 
 

Model 150 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 1500 1650 1800

A 251 401 551 701 851 1001 1151 1301 1451 1601 1751 1901
B 

(KORUNAN ALAN) 160 310 460 610 760 910 1060 1210 1360 1510 1660 1810

C 85 
Montaj                           2 Ad. LS Tipi Baðlantý Parçasý, 2 Ad. Kýzaðý ile            3 Ad.LS Tipi Baðlantý Parçasý, 3 Ad.Kýzaðý ile

 

 
 

Þekil 31 
Montaj  Kovanlarý (kýzaklarý) ile Birlikte, LS tipi Baðlantý Parçalarý (dahil)
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90 mm Iþýn Aralýklý 
Modeller 609 759 909 1059 1209 1359 1509 1659 1809 

Iþýn Sayýsý 9 11 13 15 17 19 21 23 25 

Cevap Verme Zamaný   6 6 6 6 6 6 6,5 7 7 

Toplam Uzunluk        mm 711 861 1011 1161 1311 1461 1611 1761 1911 



Þekil 32
LL ve  LH Tipi Baðlantý Parçalarý (isteðe baðlý)

Þekil 33
Yansýtýcý Aynalar için
Baðlantý Parçasý

Þekil 34
Yansýtýcý Aynalar

M8 vidalar

Model H

SP100S 250

SP300S 400

SP400S 540

SP600S 715

SP700S 885

SP900S 1060

SP1100S 1230

SP1200S 1400

SP1300S 1450

SP1500S 1600

SP1600S 1750

SP1800S 1900
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LED 

MEANING 

b BREAK durumu  
(hareketli malzeme yok) (D) ON OFF OFF Hareketli malzemeyi Alýcý-Verici

arasýna koyunuz

b 
BREAK durumu 

zayýf sinyal
(hareketli malzeme yok) (D) 

ON OFF OFF 

• Hareketli malzemeyi Alýcý-Verici
arasýna koyunuz

• Hizalama iþlemini tekrar yapýnýz
• Ön yüzeyleri Temizleyiniz

(D)  Sadece "Parçanýn Orda Olma Zorunluluðu olan Mod"da Geçerli
 

 

 

ARIZALAR ve GÝDERME YOLLARI

Alýcý ve vericinin ekranlarýnda görülen simgeler, kullanýcýya, birçok sistem hatasýnýn sebebini
tespit etme imkaný saðlar. Bu kýlavuzun “SÝNYALLER” bölümünde belirtildiði gibi,
bir hata oluþmasý durumunda, sistem, stop durumuna gelir ve sonra  her ünitenin göstergesi, "F"
harfi ve ardýndan nümerik bir KOD gösterir (aþaðýdaki tabloya bakýnýz).

EMITTER(VERÝCÝ)(YANIP SÖNEN SEMBOLLER)
GÖSTERGE LED

SEMBOL ANLAMI KIRMIZI YEÞÝL SARI
YAPILMASI GEREKENLER

Hata koduna alternatif ON OFF OFF

Menzil Seçimi ON OFF OFF
Dikkatlice konnektör üzerinde 2 ve 4
terminallerinin(EXT_RANGE0/1)
baðlantýlarýný kontrol ediniz

Ýç hata ON OFF OFF

Ýç hata ON OFF OFF

ON OFF OFF

Malzemeyi tamir için REER 
laboratuarlarýna gönderiniz.

F

P

A

3

4

olarak gösterilir

hatalý veya deðiþtirildi

(Ek kartlarda)

(ana kart)
iç hata

GÖSTERGE
KIRMIZI YEÞÝL SARI YAPILMASI GEREKENLERSEMBOL

0 OSSD statik çýkýþlarýnda          ON OFF OFF

Aþaðýdakileri uygulayýnýz;
 (STANDART ve MASTER 

Konnektör üzerinde 1 ve 3 Nolu 
Terminallerin (OSSD) baðlantýlarýný 
kontrol ediniz. Eðer gerekliyse, istenen
akýmý maks. 500 mA(2µF) olacak þekilde 
ayarlayýnýz.

(SLAVE MODELLER)
Malzemeyi tamir için REER
laboratuarlarýna gönderiniz.

Aþýrý yüklenme

MODELLER)
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RECEIVER(ALICI) (YANIP SÖNEN SEMBOLLER) 

LED 
SEMBOL ANLAMI KIRMIZI YEÞÝL SARI

F Hata koduna alternatif   
olarak gösterilir   ON OFF OFF  

3 ON OFF OFF 
4 ON OFF OFF 
A 

Ýç Hata
ON OFF OFF 

Malzemeyi tamir için REER
laboratuarlarýna gönderiniz.

6 OSSD1 - OSSD2 arasýnda      ON OFF OFF 

Aþaðýdakileri uygulayýnýz;
• (STANDART ve MASTER MODELLER 

Konnektör üzerinde 1 ve 3 Nolu 
Terminallerin (OSSD) baðlantýlarýný 

• (SLAVE MODELLER)
Malzemeyi tamir için REER
laboratuarlaryna gönderiniz.

U          (sadece MASTER modeller için) 
SLAVE baðlantýlarý yanlýþ ON OFF OFF Carefully check the MASTER-SLAVE 

connections  

0 
(sadece MASTER ve 

STANDARD modeller için) 
OSSD statik çýkýþlarýnda 

aþýrý yüklenme
ON OFF OFF 

Konnektör üzerinde 1 ve 3 Nolu 
Terminallerin (OSSD) baðlantýlarýný 
kontrol ediniz. 

H 
(sadece MASTER ve 

STANDARD modeller için) 
Blanking(Körleme) konfigürasyonu
deðiþtirildi, sistem restart edilmedi.

ON OFF OFF   Sistemi Restart ediniz. 

 

 

GÖSTERGE YAPILMASI GEREKENLER

kýsa devre
kontrol ediniz. 

5 OSSD statik çýkýþlarýnda hata ON OFF OFF

Aþaðýdakileri uygulayýnýz;
 (STANDART ve MASTER MODELLER)

Konnektör üzerinde 1 ve 3 Nolu 
Terminallerin (OSSD) baðlantýlarýný 
kontrol ediniz. Eðer gerekliyse, istenen
akýmý maks. 500 mA(2µF) olacak þekilde 
ayarlayýnýz.

 (SLAVE MODELLER)
Malzemeyi tamir için REER
laboratuarlarýna gönderiniz.

I

Giriþime sebep olan 
tehlikeli 2. bir Verici algýlandý

Alýcý iki farklý vericiden 
yayýlan ýþýnlarý alabilmektedir

ON OFF OFF

Giriþime sebep olan Vericiyi tespit ediniz
ve aþaðýdakilerden birini yapýnýz;

  Vericinin çalýþma Menzilini, Uzun
menzilden kýsa menzile çevirin

Alýcý ile Vericinin yerlerini deðiþtirin

Giriþim yapan Vericinin yerini, Alýcýya 
ýþýn yayamayacak þekilde deðiþtirin.
Giriþim yapan Vericiden gelen ýþýnlarý,
saydam olmayan korumalar kullanarak 
engelleyiniz.

Herhangi bir þekilde sistemde durma ile karþýlaþýldýðýnda, ara sýra meydana gelen
elektromanyetik bozulmalara karþý korumak amacýyla, sistemi açýp kapatýnýz.
Eðer problem yukardaki tabloda tarif edilenleri uyguladýktan sonra da  devam ediyorsa REER’in 
servis departmaný ile irtibata geçiniz. Devam eden arýzalar durumunda:

• Elektrik baðlantýlarýný kontrol ederek baðlantýlarýn doðru olup olmadýðýný tekrar
inceleyiniz.

• Besleme voltaj seviyesinin teknik dökümanlarda belirtilenlere uyup uymadýðýný
kontrol ediniz.

• Bariyerin  güç beslemesi; diðer elektrik gücüyle çalýþan ekipmanlardan
(elektrik motorlarý, dönüþtürücü, frekans çeviriciler vs.) ve bozucu etkileri
olan kaynaklardan uzak tutulmalýdýr.

• Alýcý ve vericinin doðru olarak hizalandýðýndan ve ön yüzeylerinin tam olarak temiz 
olduðundan emin olunuz.
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makineyi durdurun ve Reer´in yardýmcý servisi ile baðlantý kurun.

Eðer doðru çalýþma yukarýdaki prosedürler uygulandýðý halde saðlanamýyorsa bütün parçalar
ile birlikte ýþýk Bariyerini ReeR labaratuarlarýna yollayýnýz ve aþaðýdakileri net olarak bildiriniz : 

 
 
 
 
 
 Hata

Uygulama tipi
Çalýþtýrýlma süresi
Satýn alma tarihi
Seri numarasý (S/N bölümü ürün etiketinde bulunmaktadýr)
Ürün kod numarasý (P/N bölümü ürün etiketinde bulunmaktadýr)

Hatalý çalýþmanýn nedenini tam olarak tespit edip çözümlemek mümkün olmuyorsa, 

YEDEK PARÇALAR

MODEL AÇIKLAMA KOD

AD SR1              ADMIRAL AD SR1 Güvenlik Rölesi  (Bir Set Iþýk Bariyeri Baðlanabilir)

AD SR2              ADMIRAL AD SR2 Güvenlik Rölesi (Ýki Set Iþýk Bariyeri Baðlanabilir)

AD SR0 ADMIRAL AD SR0 Güvenlik Rölesi

CD5                 Düz, 5-pin, M12 Diþi Konnektör, 5 m kablolu

CD95                90° , 5-pin, M12 Diþi Konnektör, 5 m kablolu

CD15 Düz, 5-pin, M12 Diþi Konnektör, 15 m kablolu

CD915 90° ,5-pin, M12 Diþi Konnektör, 15 m kablolu

CDM9 Düz, 5-pin, M12 Diþi Konnektör, PG9

CDM99 90° , 5-pin, M12 Diþi Konnektör, PG9

C8D5 Düz, 8-pin, M12 Diþi Konnektör, 5 m kablolu

C8D10 Düz, 8-pin, M12 Diþi Konnektör, 10 m kablolu

C8D15 Düz, 8-pin, M12 Diþi Konnektör, 15 m kablolu

C8D95 90° , 8-pin, M12 Diþi Konnektör, 5 m kablolu

C8D910 90° , 8-pin, M12 Diþi Konnektör, 10 m kablolu

C8D915 90° , 8-pin, M12 Diþi Konnektör, 15 m kablolu

C8DM9 Düz, 8-pin, M12 Diþi Konnektör, PG9

C8DM99 90° , 8-pin, M12 Diþi Konnektör, PG9

CDS03 2 Ucu 5-pin, M12 diþi konnektör, 0,3 m kablolu

TR14                14mm Çaplý Test Çubuðu 

TR20                20mm  Çaplý Test Çubuðu 

TR30                30mm  Çaplý Test Çubuðu 

TR40                40mm  Çaplý Test Çubuðu 

TR50                50mm  Çaplý Test Çubuðu 

FB 4                 4´lü  Baðlantý  Parçasý  Seti 

FB 6                 6´li  Baðlantý  Parçasý  Seti

LL                   4´lü Baðlantý  Parçasý  Seti   LL tipi

LH                  4´lü Baðlantý  Parçasý  Seti   LH tipi

FI 4                 4'lü  Montaj Yataðý Kovaný (Kýzak) Seti

FI 6                 6´lý   Montaj Yataðý Kovaný (Kýzak) Seti

SFB                 4´lü Döner Tip Baðlantý Parçasý

SAV-3 2'li anti-vibrasyon destek seti 

SAV-4 3'lü anti-vibrasyon destek seti 

1330900
1330901

1330902
1330950
1330951

1330952
1330953
1330954
1330955

1330980

1330981
1330982

1330983
1330984

1330985
1330986

1330987
1330990
1330960

1330961
1330962

1330963
1330964
1330970
1330971

7200037

7200081
1330972
1330973

1330974
1200088
1200089
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GARANTÝ
Tüm yeni ADMIRAL AX BK sistemleri  normal çalýþma koþullarý altýnda  arýzalý malzemeler  ve iþçilikten
kaynaklanacak hatalara karþý 12 ay boyunca ReeR´in garantisi kapsamýndadýr.
Adý geçen period süresince, REER, bariyerdeki arýzalý parçalarý ücretsiz olarak deðiþtirmektedir.
Bu garanti malzeme ve iþçiliðin her ikisini de kapsamaktadýr.
REER, malzemeleri ayný tip ve karakteristiklere sahip baþka bir malla deðiþtirme veya malý 
tamir etme hakkýný saklý tutmaktadýr.

Garantinin geçerliliði aþaðýdaki koþullara baðlýdýr:
• Kullanýcý; teslimat tarihinden itibaren 12 ay içerisinde, ReeR´i malzemenin 

hatalý olduðuna dair uyarmalýdýr.
       Malzeme ve tüm parçalarý ReeR tarafýndan tüketiciye teslim edildiði þekilde olmalýdýr.

•    Kusur veya arýza direkt veya endirekt olarak þu durumlardan kaynaklanmamalýdýr:
– Uygunsuz kullaným
– Kullanma talimatlarýnýn göz önüne alýnmamasý
– Ýhmal, deneyimsizlik, yanlýþ bakým
– ReeR yetkilisi olmayan kiþilerce yapýlmýþ olan tamir

ayarlamalar ve deðiþiklikler (modifikasyon)
– Kazalar  veya çarpýþmalar (ayrýca taþýma esnasýnda veya doðal afetlerde)
– REER´in sorumlu tutulamayacaðý tüm durumlar

Tamirler, cihazýn gönderilmesi gereken REER laboratuarlarýnda yapýlacaktýr, taþýma masraflarý ve
taþýma sýrasýnda oluþabilecek zarar veya malýn kaybolmasý gibi durumlar için ücret müþteriden alýnacaktýr.

Tüm deðiþtirilen ürün ve parçalar REER´in malýdýr.
REER firmasý yukarýda geniþ olarak açýklanmýþ olan koþullar dýþýnda hehangi bir garanti
hakký tanýmamaktadýr; maliyetlere giren tazminat bedeli, aktivitelerin durmasý
veya herhangi bir þekilde hatalý çalýþmaya  baðlý diðer farklý durumlardaki istekleriniz bu sebeple dikkate
alýnmayacaktýr.

Fotoelektrikli bariyerin doðru çalýþmasýný saðlamak için, bu kýlavuzda yeralan tüm kurallara
talimatlara ve uyarýlara uymak gereklidir.

REER s.p.a. önceden belirtilen bu talimatlara uyulmamasýndan doðacak olan olaylar için
sorumluluk kabul etmemektedir.

 
Þartname maddeleri haber vermeksizin deðiþtirilebilir. Bu kýlavuzun hiçbir bölümü Reer'in haberi olmadan deðiþtirilemez.
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